COMABI

Echafaudages

MANUEL DE MONTAGE
ET D'UTILISATION
ECHAFAUDAGE ROULANT

AVERTISSEMENT

COMABI décline toute responsabilité pour des échafaudages G1000/3 qui ne seraient pas
entierement constitués de piéces d'origine COMABI et installés selon ses prescriptions

copE : 33554 H 1/24



Chap1i:

Chap 2:
Chap 3:
Chap 4:
Chap 5:
Chap 6 :

Chap 7 :

Chap 8 :

Chap 9:
Chap 10:
Chap 11 ;

Chap 12:

1) Marquage

2) caratéristiques techniques

)
)

3) plan de montage

4) précautions de montage et d'emploi
)

5) nomenclature des pieces
MONTAGE DE LA BASE
MISE EN PLACE DES STABILISATEURS

MONTAGE DU 1erNIVEAU

- MONTAGE NIVEAUX SUPERIEURS

APRES MONTAGE ET AVANT UTILISATION

1)CONSIGNES D'UTILISATION
2) consignes de déplacement

1) STABILITE EN COURS D'UTILISATION

2) utilisation en fagcade
3) montage en dénivellation

AUTRES CAS PARTICULIERS

VERIFICATION - ENTRETIEN - MAINTENANCE

LISTE DE PIECES DETACHEES

GARANTIE

page 3/24
page 3/24
page 3/24
page 4/24
page 4/24

pages 5/24 a 6/24

pages 7/24 a 8/24

pages 9/24 a 10/24

pages 11/24 a 16/24

page 17/24

page 17/24
page 18/24

page 19/24
page 20/24
page 21/24
page 22/24
page 22/24

page 23/24

page 23/24



Code produit :

C.0.01

N° de lot

——Année de fabrication
Fabricant (C = COMABI)

Construction : Echafaudage Classe lll :
= Structure acier, revétement galvanisé = Charge totale répartie sur I'échafaudage : 500 kg
' » Charge maxi admissible par plancher : 425 kg

Dimension hors tout : 1 seul plancher chargé

» Longueur 3,00m (autocollant sous plancher)

= Largeur base 1,00 m « Hauteur max. plancher: 12 m

Embase avec stab. S2 : Accessoires .

» longueur min. 6,11 m = Piéce d'adaptation sous base pour
= largeur min. 4,11 m échafauder dans de grandes dénivellations
= Roues frein @ : 250 mm » Vérins d'amarrage

= Charge admissible/roue : 250 kg

» Réglage pieds : 0,40 m

- e :
Vérifier si vous disposez de tous les [80403

éléments nécessaires au montage @
souhaité. 3013901

—— 33348

\\\ 3013902

033545 —
033544

Y

]

05535
@ 033546

I
35008 & 085520

Structure incompléte sans plancher intermédiaire 3/24




S

Précautions de montage et d

‘emploi :
» Monter I'échafaudage suivant la notice de montage et d'utilisation
» S'assurer que toutes les goupilles nécessaires sont bien en place
» Les pieds télescopiques servent uniquement a rattraper les faux niveaux des sols
= Toujours utiliser les stabilisateurs.

Le G 1000/3 doit &tre monté et démonté uniquement par un personnel formé aux
instructions de montage et d'utilisation.
Les éléments endommagés ou de marques différentes ne doivent pas étre utilisés.

Respecter les
consignes de
Fautocollant
situé sous le

plancher

Dans le cas de plusieurs
planchers, s'assurer
que la charge utile totale
est inférieure alacharge
totale admissible.

Versions (hauteurs en métres)

. . position plancher 3 6 9 12
Désignation
position travail 5 8 11 14
base, 4 pieds a roues 1 1 1 1
rallonge 1,50 m 4 8 12 16
rallonge 0,60 m 2 2 2 2
croisillon 4 8 12 16
plancher 3m x 0,76 m 1 2 3 4
garde-corps latéral 2 4 6 8
stabilisateur S1 4 4 4 4
complément pour stabilisateur S2 4 4
notice 1 1 1 1
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Placer la base fermée a plat sur le coté.

la base puis serrer légérement l'écrou.

Emboiter chaque pied & roue dans le tube
rétreint et l'immobiliser avec la clé située sur

Les goupilles "base cEneris” sont clippées sur
. I'embase(?). Elles doivent le rester lors de
chaque démontage. Pour la mise en place des

échelles de départ, retirer la goupille et son axe
de 'embase @)puis apres le positionnement
des échelles (3) remettre en place la goupille (4)

goupille
base
GENERIS

Le réglage s'effectue a I'aide des pieds réglables

- déverrouiller la clé

- tourner l'écrou en immobilisant la roue

- la mise a niveau terminée verrouiller le
pied avec la clé '

- resserrer légerement les écrous.
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Les pieds réglables sont a utiliser uniquement

pour rattraper les faux niveaux. la base doit
toujours étre
En cas d'installation sur un plan incliné (max horizontale

5%) prévoir un blocage des roues avec des
cales.

calage

Sur terrain meuble prévoir sous
les roues un calage ou un chemin
de roulement approprié.

Lors de la mise en place des croisillons, s'assu-
rer du bon fonctionnement des lamelies ressorts

... positionner les croisilions de
sorte que le bombé soit vers
l'extérieur

Installer 2 croisillons en

7777

Goupiller les
rallonges au fur
et a mesure de
la progression
du montage.

... le bombé vers
I'extérieur
6/24




Fixer les stabilisateurs dés le début du
. montage.

Les stabilisateurs sont fixés par deux

colliers, 'un au montant des échelles,

l'autre a la partie inférieure du man-

chon de base.

Stabilisateur S1 a utiliser
au départ et si la hauteur ne dépasse
pas les 9 m.

Le stabilisateur S1 est constitué ]
de 2 bras et d'un pied réglable.

@ bras de force
@ bras de renfort

De préférence positionner le collier supérieur sous un barreau de rallonge.

Régler le pied en fonction de la déclivité du sol.
Ne pas utiliser les stabilisateurs pour soulever I'échafaudage.

Placer des cales bois épaisseur 30 de 200 x 200 sous les platines.

~ Montage des stabilisateurs S2 : _

Retirer le pied réglable du stabili- ~
sateur S1 et le placer dans le tube
complémentaire, l'immobiliser
avec la goupille....

Stabilisateur S2
a utiliser pour une hauteur supérieure
a9 m. et ne dépassant pas les 12 m

7724




...assembler le stabilisateur S1 avec le tube
complémentaire a l'aide du boulon situé sur
la chape (utiliser un écrou frein).

X,

Le stabilisateur S2 est constitué du stabilisateur S1 et d'un tube
renfort complémentaire .

bras de force
bras de renfort
pieds

complément pour S2
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MisE EN PLACE DES GARDE-CORPS DE SECURITE

Depuis la base :

- accrocher le garde-corps
sur 'avant-dernier barreau (7)
(ou plus bas) ;

- déployer la "perche monte
garde-corps” (2) et la positionner
dans le U fixé sur la lisse

inférieure du garde-corps (3).

. Alaide de la "perche monte-garde
corps” positionner l'autre extrémité du
0 garde-corps sur l'avant dernier
1. barreau opposé, de telle maniére
que la lisse et sous-lisse soient
horizontales ...

222

)

©.

#

NG

V2

...veiller au bon verrouillage de
I'anti-soulévement
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. MiSE EN PLACE DES PLATEAUX

Une fois les garde-corps installés sur les
deux faces, accrocher le plancher deux
barreaux en dessous de la lisse inférieure
du garde-corps...

Le plancher doit se situer a

une distance comprise entre | &
0,95 met 1,10 moud'au moins -
0,95 metre de la partie haute

du garde-corps.

Siws ... Crocheté sur les premiers barreaux
-de la structure, relever le plancher jusqu'a I'ho-
rizontale et accrocher l'autre extrémité.

Veiller au verrouillage de
I'anti-soulévement
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L'acces au plancher se fait en

sécurité. ..

s/l
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l.a base sert de 1ére

marche d'acces

goupiller les rallonges au fur et & mesure

de

la progression du montage.
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empécher I'ouverture et lafermeture de la trappe.

o Les matériaux, outils, gravats ne doivent pas

la charge admissible.

rd

épasser

e Ne pas d

rtir la charge sur la surface disponible.

o Répa




les doigts ressorts

Y

rd - N_/
Le bombé doit
étre positionné
vers l'extérieur

L

reau

- déployer la "perche monte garde-corps" et la
positionner dans le U fixé sur la lisse inférieure
du garde-corps;

- a l'aide de la "perche monte-garde
corps" positionner l'autre extrémité du garde-
corps sur le barreau;

-veiller au bon verrouillage de I'anti-soulévement.

Depuis cette position, hisser a l'aide de corde [
=% les croisillons et les installer en opposition sur

Hisser une rallonge et protégé
par les garde-corps, le monteur
l'installe.




Chrocheté sur 'échelle inférieure,
installer et goupiller 'échelle hissée.

: le monteur mets en place le
2°m plancher en suivant les
consignes des paragra-

phes i

. Aprés avoir installé les croisillons, les monteurs
- hissent le plancher suivant par lintermédiaire

de cordes attachées aux poignées du plancher

Les trappes d'acces
doivent étre en op-
position.

Veiller lors de l'as-
cension a ce que le
2eme plancher soit
présenté de facon a
ce qu'aucune mani-
pulation (opération
de retournement du
/plancher) ne soit né-
cessaire pour que
les trappes soient en

opposition.

.

R

i

Mettre a la
hauteur dési-
rée les garde-
_ q corps des
TR deux cotés du
: \\/‘/{‘ﬁ plateau.@
N
S ot
o<
@n
N
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Assembler et goupiller, au sol,
les

e rallonge standard + une rallonge
terminale pour chaque extrémité de

I'échafaudage...

goupiller
échelles au fur et

montage
A5

/44»
-~ .l\“‘ .\.,\b [
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Veiller au verrouillage

de l'anti-soulevement
de tous les planchers

P = Z
77

,\u :
=

‘= Depuis cette position, hisser a l'aide de cordes les

a ressorts
Le bombé doit

étre positionné
vers: I'extérieur




-
(@ - accrocher le s,

garde-corps sur l'avant
dernier barreau ;

@ - déployer la "per-
che monte garde-
corps” et la positionner
dans le U fixé sur la
lisse inférieure du
garde-corps; I

N

- a l'aide de la "perche
monte-garde corps”
positionner |'autre ex-
trémité du garde-corps /
sur le barreau;

@ -veiller au bon ver-
rouillage de l'anti-sou-
levement.

dernier
barreau libre

Pour le niveau final, le cro-
chet supérieur du garde-
corps ne doit jamais étre
positionné sur le dernier
barreau de la rallonge.
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Protégés par les garde-corps, le monteur hisse le plateau suivant

et le positionne,

Les trappes d'acces doivent étre
en opposition.

Veiller lors de I'ascension a ce que
le plancher soit bien présenté.

La distance de 1m entre la lisse
supérieure du garde-corps et la
base du plancher doit impérative-
ment étre respectée.
(tolérance de 0,95 m a 1,10 m)

3
B
3
i
3 L

e b
A Y

<

2 SA

Pour tous travaux sur facade, ladistance
entre le plateau et la fagade doit étre
égale ou inférieure 220 cm. Dans le cas

contraire, s'équiper de harnais.

Pour un confort de montage optimal, il est
conseillé d'espacer les plateaux tous les
2,10 mou 2,40 m.

(les versions de base du catalogue sont
équipées d'un plancher tous les 3 métres).

>
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La conformité du montage doit étre vérifiée par le responsable chargé par le chef d'entreprise

de la sécurité sur le chantier. Nous conseillons de vérifier :
* les appuis
* le montage

¢ 'environnement
Respecter

IMPERATIVEMENT
les consignes du
pictogramme
collé sous le plateau

* les freins
* le calage pour palier aux défauts locaux de planéité

Cette notice ne remplace pas la réglementation en vigueur a laquelle il convient de se référer.

» Respecter les charges admissibles sur les planchers et la structure.

* | es forces horizontales ne doivent pas dépasser 30 kg.

» Vent limite avec stabilisateurs = 45 krm/h.

» Vent supérieur a 45 km/h : amarrer I'échafaudage (voir chap. concernant les amarrages).

ZONE DE TRAVAIL

» Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension.

» Dans les zones accessibles au public, interdire l'accés de I'appareil a celui-ci.

» Baliser la zone d'implantation en cas de passage d'engins, de véhicules...

» Vérifier que dans la zone de déplacement il n'y a pas d'ouvertures dans le plancher, d'obstacles
aériens.

* Sur terrain meuble, prévoir un chemin de roulement.

IL EST INTERDIT :

* D'utiliser une potence, méme manuelle, placée sur lextérieur de I'échafaudage.

* De bacher un échafaudage roulant méme partiellement.

* D'augmenter la hauteur au-dela de celie autorisée.

* D'utiliser des composants autres que ceux fournis par COMABI et décrits dans la nomenclature.
« D'utiliser 'échafaudage sans la mise en place des stabilisateurs requis.

» D'utiliser un échafaudage qui n'a pas été monté verticalement (tolérance : 1 %).

» D'utiliser un échafaudage qui n'a pas été monté suivant les instructions de ce manuel.

« D'établir un pont entre 'échafaudage et un batiment ou entre 2 échafaudages.

* De sauter sur les planchers.

* D'utiliser des planches comme plancher.

* D'accéder par I'extérieur au plancher de travail.

* D'appuyer une échelle d'accés sur I'échafaudage.

* D'utiliser les croisillons comme garde-corps. 17/24



« Les échafaudages roulants ne doivent étre déplacés que manuellement et sur un sol solide,

de niveau, et sans obstacle au sol ou aérien. La vitesse normale de marche d'un homme ne
doit pas étre dépassée pendant le déplacement.

» Le G 1000/3 peut étre déplacé librement sur une hauteur de 8 métres plancher, stabilisateurs
complétement déployés.

« Déplacer I'échafaudage roulant sur un sol de pente maxi 3 %.

 Ne jamais tracter un roulant avec un véhicule moteur.

* Ne pas déplacer un roulant avec un vent supérieur a 45 kmvh.

« Conserver les stabilisateurs fixés sur I'échafaudage roulant pendant le déplacement (jeu entre
platine d'appui et sol réduit au minimum).

» Le sol sur lequel le roulant se déplace doit étre capable de supporter les descentes de charges.
» Pour les terrains meubles prévoir un chemin de roulement.

* |} est interdit de déplacer I'échafaudage roulant lorsque du personnel ou du matériel se trouve
sur celui-ci.

* Ne pas soulever I'échafaudage a la grue ou avec un pont roulant.

Le G 1000/3 se déplace a 2 personnes, on "pousse" I'échafaudage, on ne le "tire" pas.
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En intérieur En extérieur Au roulage

lancher 8 m plancher
Hauteur max 9 m plancher 8mp , incher
stabilisateurs St stabilisateurs S2 avec stabilisateurs

12 m plancher 8 m plancher 8m ple}r_acher
Hauteur max stabilisateurs S2 stabilisateurs S2 avec stabilisateurs

- sile vent est < 45 km/h disposer les stabilisateurs conformément aux schémas suivants :

» hauteur inférieure a9 m:
stabilisateur S1

’4}«.

3,12 m
min
A\
N 512m——m————» . . ,
min * hauteur supérieure 3 9 m (12 m maxi) :
stabilisateur S2
\ ?—;
411 m
min

6,11 m —»
min

- si le vent est > 45 km/h I'échafaudage ne doit pas étre utilisé. Il
sera soit démonté soit placé prés d'un immeuble ou il seraamarré.
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- sile vent est < 45 km/h disposer les stabilisateurs conformément au schéma
© et prévoir 2 barres d'appuis dans le 1/4 supérieur de la structure.

T,

= =

: §
© &) parallale ;
=

R ——————

a la fagade
«—— 3 m—>

- 8i le vent est > 45 km/h disposer les stabilisateurs conformément
au schéma © et remplacer les barres d'appuis par des amarrages
toujours dans la quart supérieur de la structure.

barre
d'amarrage

colliers

2 exemples de disposition d'amarrage
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